Cation 


LASER SHOT LBP- 2410 

設置時にお読みください 
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最初にお読みください。 

このたびはキヤノン LASER SHOT LBP-241 0をお買い上げいただき、ありがとう 
ございます。 

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるよラに大切に保管してください。 


プリンタを箱か5取り出して、設置します 


電源コードとアース線を接続し、電源を入れます 


ドラムカートリツジとトナーカートリツジをセツトします 


用紙をセツトします 


ソフトウェアをインストールし、コンピュータと接続します 


オプション品を取り付けます 










































はじめに 


取扱説明書について 


本プリンタの CD - R 日 M には、取扱説明書の電子マニュアル （ PDF ) が収め 
られています。 

CD - ROM をお使いになる前に、本書の 「 CD - ROM について」（一 P .42) を 
参照してください。 

■設置時にお読みください妹書 

本プ U ンタを設置して印刷びでさるよラにするまでの準備のしかたについて 
説明しています。 

■ かんたんメンテナンスガイド 

トナーカート U ツジとドラムカート U ツジの交換ち法や紙づまりの処理方法 
の概要を説明しています。 


■ ユーザーズ ガイド 网 

印刷のしかた、曰常のお手入れ、困ったとさの対処のしかたなどを説明して 
います。 

[Qj このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 

ニユアルです。 

このマークび付いているガイドは、 CD - ROM に収められている 
PDF マニュアルです。 


PDF マニュアルは、 「 CD - R 日 M メニュー」からご覧いただけます。（一 CD - 
ROM メニューに ついて； P .42) 


重要 


PDF マニュアルをご覧になるには、 Adobe Acrobat Reader び必要 
です。 Adobe Acrobat Reader は、付属の CD-ROM「User Software 
for LBP-2410J に収録されています。 


,マークについて 


本書では、安全のためにお守りいたださたいことや取り扱い上の制限*ミ主意 
などの説明に、下記のマークを付けています。 

A 警告 
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取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある 警告 事項が 
書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの 警告 事項を 
お守りください。 


A 迂意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する 
恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただく 
ために、么、ずこのま意事項をお守りください。 


重要 


操作上、お、ず守っていたださたい重要事項や制限事項が書かれて 
います。誤った操作によるトラブルを防ぐために、ぶ、ずお読みく 
ださい。 


メモ I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みにな 
ることをおすすめします。 


略荷；について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版： Windows 98 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版： Windows Me 

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版： Windows 2000 
Microso が® Windows® XP 叩 eratin 邑 system 日本語版： Windows XP 

Microsoft® Windows® operating system : Windows 

LASER SHOT L 巨 P-2410 : L 巨 P-2410 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 L 己 P 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 
FontComposer 、 FontGallery、LASER SH 日 T は、キヤノン株式会社の 
日本における登録商標です。 

Adobe、Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の商標です。 

旧 IVkPowerPC は、米国 International Business Machines Corporation 
の商標です。 

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他 
の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 








ン品について 


本プリンタの機能をフルに活かしてお使いいただくために、次のよラなオプ 
ション品を用意しています。必要に応じてお買い求めください。オプション 
品については、本プリンタをお買いホめになった販売店にお問い合わせくだ 
さい。 


■2 己0枚ぺーパーフィーダ 

2已〇枚ペーパーフィーダはプ U ンタ本体の底面に取り付けることびでさ 
ます。2已日枚ペーパーフィーダの給紙カセツトには、 A 4、 目己、 A 日、 
U —ガル、レター、エグゼクティブサイズの普通紙を最大で約2已日枚 
(目4旨/ m 2 の用紙）までセットでさます。 



■ネットワークボード 

オプションのネットワークボード ( AXIS 161 1) を装着すると、 LBP - 
24] 日をネットワーク直結プ U ンタとしてお使いになることびでさます。 
AXIS 1611の詳細については、アクシスコミュニケーションズ（株）の 
ホームぺージ ( http :// www . axiscom . co . jp /) を参照してください。 



環境にごいて 


設置環境 

本プリンタをま全かつ快適にご使用いただくために、下の条件を満たした場所に設 
置してください。 


重要 


本プ U ンタを設置する前に、「安全にお使いいただくために」（ーユー 
ヴーズガイド）を必ずお読みください。 


•電源電圧は!; TF の範囲内でお使いください。 

AC 100 V ± 10% 

已0/巨 OHz ±2 Hz 

•本プリンタの最大消費電力は 860 W * 於下です。電気的なノイズや許容範囲 
を超える電源電圧の降下は、本プリンタだけでなく、コンピュータ本体の誤 
作動やデータ消失の原因になることがあります。 

* を：フルオプション装着時は871 W iU 下です。ただしこの値は、起動時の瞬間的な 
ピークを除いた値です。 

•電源を接続するとさは、次の事項をお守りください。 

-必ず ]5 A じ(上の電源コンセントに、プ U ンタの電源を接続してください。 

-アース線を接続して<ださい。 

お使いの電源について不明な点があれば、ご契約の電力会社またはお近くの電気店など 
にご相談ください。 


A 警告必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電し 
た場合は、义災や感電の原因になります。 

•温度、湿度が於下の範囲内の場所でご使用ください。 

周囲温度：10〜30で 

周囲湿度：10〜 80 %RH (結露しないこと） 


重要 


次のよラな場合は、プ U ンタ内部に水滴び生じる（結露）ことびありま 
す。本プ U ンタを周囲の温度や湿度に慣らすために、2時間じ(上放置し 
てからご使用ください。プ U ンタ内部に水滴び生じると、用紙の搬送に 
不具合び起こり、紙づまりの原因となったり、プ1」ント不良となること 
びあります。 

-本プ U ンタび設置されている部屋を急激に暖めた場合 
. 本プリンタを温度や湿度び低い場所から高い場所へ移動させた場合 


メモ]超音波加湿器をご使用のお客様へ 

超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用になりますと、 
水中の不純物び大気中に放出され、プ U ンタの内部に付着して画像不良 
の原因となります。ご使用の際には、純水など不純物を含まない水のご 
使用をおすすめします。 
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•本プリンタは、次のような場所に設置してください。 

-十分なスペースび確保でさる場所 
-風通しびよい場所 
-平坦で水平な場所 

-本プ U ンタおよびオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある場所 

胃アルコール、シンナーなどの引义性溶剤の近くに設置しないでくださ 
し、引义性溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、义災や感電の 
原因になります。 

A ; 王胃 • 本プリンタを次のような場所に設置しないでください。义災や感電の原 
因になることがあります。 

-湿気やほこりの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
. 雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇□付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
-义気に近し)場所 

• ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設 
置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることが 
あります。 

本プ U ンタは次のような場所に設置しないでください。故障の原因とな 
ることびあります。 

-急激な温度変化や湿度変化びある場所や結露の発生する場所 
-風通しの悪い場所 
-磁気や電磁波を発生する機器の近く 
-実験室など、化学反応を起こすよラな場所 

-空気中に、塩分やアンモニアガスなどの腐食性または毒性のガスを含 
んでいるよラな場所 

-本プ U ンタおよびオプション品の質量で歪んだり、沈む可能性のある 
場所（じゅラたん、畳などの上） 
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設置スペース 

本プリンタの周囲には、次のような空間を確保し、本プリンタの質量に耐えられる場 
所を選んで設置してください。各部の寸法、および周囲にお、要な寸法、足の位置は次 
のよラになつています。 










システム環境 

OS ソフトウてア環境 
- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 


Microsoft Windows 2000 /XP 日本語版 

動作環境 



Windows 98 /Me 

Windows 2000 /XP 


CPU 

Pentium 

300 MHzm 上 

Pentium 

300 MHz 政上 


メモリ ( RAM ) 

日 4MB 政上 

Windows 2000 : 64M 巨攻上 
Windows XP : 1 28MB 政上 


八ードディスク 

20MB 政上 

1 已 MB じ(上 

推奨環 t 

黃 


* 旧 M-PC 互換機 



Windows 98 /Me 

Windows 2000 /XP 


CPU 

Pentiumlll 

600 MHzm 上 

Pentiumlll 

600 MHz 政上 


メモリ ( RAM ) 

目 4M 巨じ(上 

Windows 2000:1 28MB じ(上 
Windows XP : 2 已日 MB じ(上 


インタフェース環境 
USB 接続時 

•Windows 98 /Me : USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

•Windows 2000 / XP : US 目 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed ( US 目 1.1 相当） 
ネットワーク接続時（接続するにはオプションのネットワークボードが必要です。） 

-コネクタ：1 OBase - T または100目 ase-TX 

-プ〇トコ J レ： TCP / IP 、 NetBIOS/NetBEUI (Windows XP は TCP/IP のみ） 

( 句メモ I ヴウンドをお使いになる場合は、 PC 音源（および PCM 音源のドライ 

パ')び組み込まれている必要びあります。 PC スピーカドライバ 
(speaker.drv など）はお使いにならないでください。 






ステップ 



1^ステップ 


プリンタをおか6取り出 
して、設置します 


パッケージの内容を巧認ずる 


プリンタを設置する前に、パッケージに次のちのがすべて揃っているかどラ 
かを確認してください。万一不足しているものや破損しているちのがあった 
場合には、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



□プ U ンタ本体 



□ CD-ROM □電源コート 

「User Software for L 日 P-24] 0」 

- CAPT(Canon Advanced 
Printing Technology)V：7 トウエア 
- US 目クラスドライバ 
- FontGallery 

-設置時にお読みください（本書） 

. ユーヴーズガイド □アース線 




□トナーカート U ツジ X 4 
( EP -87 Toner Cartridge ) 



n ドラムカート U ツジ 
に P -87 Drum Cartridge ) 



□FontGallery 
全書体見本 



|^設置時にぉ読みくださぃ（本書) 



n かんたんメンテナンスガイド 


□保証登録書/ 
封筒セット 


メモ] 本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いの 
コンピュータ、または接続方法に合わせてご用意ください。 
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設置場巧に運ぶ 


設置場所が確保できたら、本プリンタをパッケージから取り出し、設置場所 
へ運びます。 


重要 


• 本プリンタを設置する場合は、本体の質量に耐えられる机などに設置し 
て < ださい。 

• 本プ U ンタおよびオプション品の質量で歪んだり、巧む可能性のある場 
所（じゅうたん、畳などの上）には設置しないでください。 

• オプションの2已〇枚ペーパーフィーダを取り付けるときは、プリンタ 
本体をパッケージから取り出す前に2已〇枚ペーノくーフィーダを設置し 
てください。2己0枚ペーパーフィーダの設置方法については、「2已〇 
枚ペーパーフィーダの取り付け」（一 P .30) を参照してください。 


i プリンタ本体をパツケージか5取り出しまず。 


重要 


プ U ンタ本体の取り出し作業は、周囲に十分なスペースびある広い場所 
で行ってください。 


Z プリンタ本体を設置場所へ運びます。 


本体両側面の運搬用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。 



A ; 王意•本プリンタは、ドラムカートリッジとトナーカートリッジを取り付けて 
いない状態で約1已 k 旨あります。腰などを痛めないようにま意して持 
ち運んでください。 



























• 絶対に本体前面やが紙 □、 本体背面など、運搬用取っ手外の部分を持 
たないでください。落としてけがの原因になることがあります。 




• 本プリンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるとをにバラ 
ンスをくずさないようを意してください。落としてけがの原因になるこ 
とがあります。 



設置場所にゆっくりとおろします。 


A ま意 プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けが 

の原因になることがあります。 


重要 


設置場所には、オプション品の取り付けやケーブルの接続などを行ラた 
めのスペースを確保しておいて < ださい。 











電源 コー ドと アース 線を 
接続し、電源を入れます 


軍牙 • プ U ンタとコンピュータのアース線を両方とわ接続してください。片方 
だけ接続すると、機器間に電位差び生じ、故障の原因になることびあり 
ます。 

• なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。 

• コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。 

• 本プ U ンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作 
を起こしたり、故障するおそれびあります。 

メモ I アース線の取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめ 

ネジに合ったサイズのわのをご用意ください。 

i プリンタの電源スイッチびオフになっていることを確認しまず。 

電源スイッチび巧し込まれていない状態びオフです。 



ステップち; 
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2 アース線端子のネジをゆるめて取りがし、付属のアース線をネジ止めしま 
ず。 

























4 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続しま 
ず。 



h 電源スイッチを巧して、プリンタの電源をオンにしまず。 
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ステップ 3^ 


ドラムカートリッジと 
トナーカート U ツジを 
セットします 


ドラムカートリッジやトナーカートリッジの取り扱いについては、ユー 
ヴーズガイド「第已章曰常のメンテナンス」を参照してください。 

ik 迂意 トナーで巧服や手を巧さないようにま意してください。巧服や手が巧れ 

た場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着 
し、巧れがとれなくなることがあります。 


i 上カバーを開けまず。 


上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 
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2 ドラムカートリツジを保護袋か5取り出しまず。 

保護袋はドラムカート U ツジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 



重要 


• ドラムカートリッジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてく 
ださい。プ U ンタのメンテナンスなど、ドラムカート U ッジを取り出す 
ときに必要になります。 

•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下し 
ます。絶対に手で触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでくださ 
し、また、センサーなど指示された!;^外の部分は、持ったり、触れたり 
しないでください。故障の原因になることびあります。 










• ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでくださ 
し、 



〇 姻包材 （7 個）を取りがしまず。 

のと@の捆包材は、取っ手に指を掛け矢印の方向に引き抜きます。 



③と④の捆包材は、止まるまで矢印の方向に回してから引き抜きます。 



® と®の捆包材は、取っ手を持って矢印の方向へ引さ抜さます。 
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( D の捆包材は、図のように取っ手を持って取り外します。 



重要 


• 電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になる 
ことびあります。 



• 転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下し 
ます。また、ドラムカート U ッジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づ 
けたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



• ドラムカート U ツジは、捆包材を取り外した状態で放置せず、できるだ 
け早く本体に取り付けてください。 

• 取り外した捆包材は、地域の条例にしたびって処分してください。 
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A ドラムカートリツジを両手で持ち、本体に取り付けまず。 

ドラムカート U ツジの三角マークを本体の三角マークに合わせて差し込みます 

①。 



ドラムカート U ッジを手前に倒して□ックします@。 

























重要 


ドラムカート u ツジは図のよラな状態になるまで確実に □ ックしてく 
ださい。 



h トナーカートリツジホルダに貼5れているシールの色を確認し、同じ色の卜 
ナーカートリツジを保護袋か5取り出しまず。 

保護袋はトナーカート U ツジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 



軍3 • トナーカート U ッジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてく 

ださい。プ U ンタのメンテナンスなど、トナーカート1」ツジを取り出す 
ときに必要になります。 


•電気接点部やセンサーなど指定された必がの部分は、持ったり、触れた 
りしないでください。故障の原因になります。 



トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと左ちに己〜目回振りの、 
次に上下に己〜目回振って②、内部のトナーを巧一にな5しまず。 



重要 


• トナーび均一でないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行って 
<ださい。 

• トナーカート U ツジはゆっくり振ってくださし、ゆっくり振らないと卜 
ナーびこぼれることびあります。 
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保護カバーを取りがしまず。 

保護カノく一は、図のように取っ手を持って取り外します。 



重要 


• 現像□ーラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下し 
ます。また、トナーカート U ッジメモ1」に衝撃を与えたり、磁気を近づ 
けたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



•取り外した保護カバーは、捨てずに保管しておいてください。プリンタ 
のメンテナンスなど、トナーカート U ツジを取り出すときに必要になり 
ます。 


h トナーカートリツジを平5な場所に置き、トナーカートリツジを押さえなび 
5シーリングテープ（長さ約4己 cm ) を引き抜きまず。 

シー U ングテープは、タブを持ちまっすぐに引さ抜さます。 



A 注意 シーリングテープを勢いよく引を抜いたり、途中で止めたりすると卜 

ナーが飛び散ることがあります。トナーが目や□に入った場合は、直ち 
に水でミ先い流し、医師と相談してください。 


重要 


•曲げて弓いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリン 
グテープび途中で切れ、完全に引さ抜けなくなることびあります。 



• シー U ングテープは最後まで完全に引さ抜いてください。シーリング 
テープびカート U ッジ内に残っていると、印字不良の原因になります。 
• 引さ抜いたシー U ングテープは、地域の条例にしたびって処分してくだ 
さい。 















9 トナーカートリツジの取っ手を持って、本体に取り付けまず。 

トナーカート U ツジの三角マークを本体の三角マークに合わせて取り付けます。 



トナーカートリッジが正しく取り付けられると、トナーカートリッジとトナー 
カートリツジホルダに貼られているシールが図のように合います。 



上 カバーを 閉めまず。 

上カノ く一は取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



トナーカートリッジホルダが次に取り付ける色の位置まで回転します。トナー 
カートリツジホルダの回転中は上カバーを開けないでください。 


プリンタの動作音（約1砂）び止まった！5、プリンタの上カバーを開けまず。 
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手順己〜 11 を繰り返して、ずべての色のトナーカートリツジを取り付けま 
ず。 




トナーカートリッジが正しく取り付けられると、トナーカートリッジとトナー 
カートリツジホルダに貼られているシールが図のように合います。 
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上カバーを閉め 、 f U トナー交換）を 2 秒間巧しまず。 



しばらくするとトナーランプが消え、印刷巧ランプ（青色）が点灯します。 





















































































用紙をセットしまず 

^ステップ4^ 


本プリンタは、標準状態では手差しトレイからのみ給紙することがでさ 
ます。オプションの2已日枚ペーパーフィーダを装着すると、合計2つ 
の給紙元か5給紙することがでさます。 

ここでは、普通紙を手差しトレイにセットする方法のみを記載します。普 
通紙じ1外の用紙を手差しトレイにセットする場をや、250枚ペーパー 
フィーダを使用する場をは、 L ソ下の項目を参照してください。 

•日 HP フィルム、はがき、封筒を手差しトレイにセットする場合 
^ユーヴーズガイド「第2章給紙/排紙のしかた」 

•オプションの2已〇枚ぺーノ くーフィーダをプリンタに取り付ける場合 
一2已〇枚ぺーパーフィーダの取り付け： P .30 
♦2 已日枚ペーパーフィーダの給紙カセットに用紙をセットする場合 
一給紙カセットに用紙をセットする： P .33 


手差しトレイに用紙をセツトする 


手差しトレイには横幅が 76.2-21 已 .9 mm 、 長さが1 27.0 〜355.6 mm 
の範囲の用紙を約12已枚 （64 旨/ m 2 の用紙）までセットでさます。日 HP 
フィルムやラベル用紙、はがさ、封筒など、給紙カセットにセットでさない 
用紙ちセツト可能です。 


手差しトレイを開けまず。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



補助トレイを引き出しまず。 



重要 


手差しトレイに用紙をセツトするときは、必ず補助トレイを引き出して 
<ださい。 


17 




















A 4 などの長いサイズの用紙をセツトずるときは、延長トレイを開けまず。 



メモ]手差しトレイを閉めるときは、セツトされている用紙を取り除き、開け 
るとさと逆の手順で閉めます。手差しトレイを使わないとさは、閉めて 
おいて < ださい。 



A 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセツトしまず。 



& 用紙のプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みまず。 

用紙束は積載制限ガイドの下を通してください。 



A 注意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、ま意し 

て扱ってください。 


重要 


•手差しトレイにセツトでさる枚数は、用紙の種類によって異なります。 
詳しくは、ユーヴーズガイド「第2章給紙/排紙のしかた」を参照し 
て < ださい。 


• 積載制限ガイドと用紙との間に十分すき間びあることを確認してくだ 
さい。すさ間びない場合は、用紙を少し減らします。 

• 用紙を斜めにセットしないでください。 

• 用紙の後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になり 
ます。 




















• 用紙の先端び折れ曲びっていたり、力ールしている場合は、端を伸ばし 
てからセツトして < ださい。 

• 裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。 
そのような場合は、用紙を平らな場所で良く揃えてからセツトしてくだ 
さい。 



メモ I レターへッドや□ゴ付きの用紙などにプ U ントする場合は、用紙の表面 

(プ U ントする面）を上に向け、用紙の上端び奥になるようにセットし 
ます。 



用紙ガイドをスライドさせて、用紙の左ちにぴったりと合わせまず。 




• プ U ント中は、手差しトレイの用紙に触れたり、引き抜いたりしないで 
<ださい。動作異常の原因になります。 
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が紙巧の選択 


ステップ 

4 


本プリンタには、本体上面の「排紙トレイ」と本体背面の「サブ排紙トレイ」 
の2つの排紙先があります。 

■が紙トレイ 

本体上面の排紙トレイに印字した面び下向さ（フェースダウン）で排紙さ 
れます。 



崎メモ I 排紙トレイには、普通紙で約]2已枚 （64 邑 / m 2 の用紙）まで積載す 
ることびでさます。 

■サブが紙トレイ 

本体背面のサブ排紙トレイに印字した面び上向さ（フェースアップ）で排 
紙されます。サブ排紙トレイへの排紙は、用紙びまっすぐに排紙されるの 
で、カールしやすい日 HP フイルムやラベル用紙、はびさ、封筒などに印 
字するとさに適しています。 
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重要 


ヴブ排紙トレイに排紙された用紙は、排紙されるたびに]枚ずつ取り 
除いて < ださい。 


サブが紙トレイに切 D 替える 


排紙先をヴブ排紙トレイに切り替えるときは、ヴブ排紙トレイを開けます。 



王胃サブが紙トレイの内部には定着器があります。定着器周辺は、使用中に 
高温になりますので定着器周辺に触れないよラにを意してください。や 
けどの原因になることがあります。 

































が紙トレイに切り替える 


排紙先を排紙トレイに切り替えるとさは、ヴブ排紙トレイを閉めます。 












(^テップろ) 


ソフトウェアをインス 
卜ールし、コンピュータ 
と接続します 


ここでは、プリンタドライバ、 US 目クラスドライバをインスIルします。 
本プリンタの USB インタフェースは、接続するコンピュータの日 S に 
よってじ(下のよラになっています。 

• Windows 98/Me : USB Full-Speed (US 目 1.1 相当） 

• Windows 2日日日/ XP:US 目 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed(USBl.1 
相当） 

本プリンタをネットワーク環境で使用する場をは、「ネットワークボード 
(AXIS 161 1) の取り付け」（一 P.38) を参照してください。 

A 警告 • 電源をオンにした状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が 
接続されていることを確認してか5行ってください。アース線が接続さ 
れていない状態で行ラと、感電の原因になります。 

• 電源をオンにした状態で USB ケーブルを抜さ差しするとさは、コネク 
夕の金属部分に触れないでください。感電の原因になります。 


重要 


•次のよラなとさは、 US 目ケーブルを抜さ差ししないでください。コン 
ピュータやプ U ンタの動作不良の原因になります。 

-コンピュータの電源を入れたあとの 0 S ( Windows ) 起動中 
. プ U ント中 

• コンピュータおよびプ U ンタの電源びオンになっている状態で USB 
ケーブルを抜さ差しする場合は、抜いたあとに必ず己秒しソ上の間隔を 
空けてから差し込んでください。抜いた直後に差し込むと、コンピュー 
夕やプ I 」ンタの動作不良の原因になります。 

• US 目ケーブルは、インス!ルする前に接続しないでください。正し 
くインス!-ールでさません。 US 目ケーブルは、必ずインス!-ールの途 
中（手順8^ド.24)で接続してください。 

• Windows 2000 / XP をお使いの場合、起動した斷こ、必ず Administrators 
のメンバーとして□グオンしてください。 
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コンピュータとプリンタび USB ケーブルで接続されていないことを確認し 
まず。 


canon 


匯 

1はじめに 

(图 

1 ドラがィンストール） 

國 

1ドライバ README ファイル 

國 

1取扱 i が月ま 


17 CD-ROM 巧入巧に自勤ま示する 


CAPT CD-ROM Setup 

Fo が Galle け README ファイル 

Fo が Gallery インストール 

FontComposer イソ ストール 


Acrobat Reader インストール 


にが71 


场 メモ I CD-ROM メニューび表示されない場合は、[スタート]メニューの 
[ファイル名を指定して実行]を選択して 「 D : ¥ Japanese ¥ 
CNACTMNU . exe 」 と入力し、 [0 K ] をク U ックします。 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 


fte 过 • USB ケーブルは、インス I ルの手順の途中（手順日 一 P .24) で接続 
します。 

• プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィヴードび表示され 
た場合は、[キャンセル]をク U ックして、本手順でインストールを行つ 
て < ださい。 


? 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットして、 CD-ROM メニューの 
[ドライバインストール]をクリックしまず。 


重要 


整 I を國國 































3 「じ TF の言語のプリンタドライバをインストールしまず。続行しまずか？」と 
いうメッセージび表示されまずので、[日本語]び表示されていることを確 
認し、[はい]をクリックしまず。 



"下の言語のブリンタドライ J 巧インストールします。 


言語：日本語 

じな！:'腳'………1 I 


しん1えが） 


4 


[次へ]をクリックしまず。 



b 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意しまず]を選択したあと、[次 
へ]をクリックしまず。 



お使いの環境によつては、インス I -ーラの起動時にコンピュータの再起動を促す 
メッセージび表示される場合びあります。その場合は、コンピュータの再起動後 
にインス I -ールを続けてください。 


h [ USB 接続でドライバをインストールずる]にチェックマークを付けたあと、 
[巧へ]をクリックしまず。 
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「セットアップ開始後は中止ずることびできません。よろしいでずか？」と 
いラメッセージび表示されまずので、[はい]をクリックしまず。 



次の画面び表示された5、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続 
しまず。 


!CAPT Printer Driver - t ットアップウィザード 


インストールや… 

进巧したブロヴラム视能をインスト—ルしてします。 


# InstallShield ウィザードは、 CAPT ブリンタドライ J をブラグアンドブレイでイ 
ンスト-ルしてしホす。しばらくわ待ちください。 

ステータス： 

ブリンタドライ J 佩インストルぞ閱始します。 USB ケーカレを巧続しプリ 
ンタの巧おを3ソこしてください。ケーカレを巧病しても自械忍廉しなし哺 
合は、うリンタの i 源を3フにしたのち、一度ケーブルをブリンタからか 
し、揀待しをしてな;さい。 

、 

III 


Ih 8 te " 刺 eld --- 

く 馬, お I j , 湖 酷 」I キャソたル I 


プ U ンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 



プリンタドライバおよび US 目クラスドライバのインストールが自動的に開始され 
ます。 


プ U ンタの電源び入っていない場合は、電源スイッチを押して、プ U ンタの電源 
をオンにします。 



「README ファイルを読みまずか？」というメッセージび表示されまずの 
で、[はしリをクリックして、 README ファイルの内容を確認したあと閉 
じまず。 



インストール完了の画面び表示されますので、[はい、ただちにコンピユー 
夕を再起動します] を選択し、[終了]をクリックします。 



コンピュータの再起動が自動のに開始されます。 














































































メモ I ドライバのインス I -- ルび正常に終了しなかった場合は、 CAPT ソフ 

トウエアをアンインストールし（インス I -ールでさなかったとさには^ 
P .2 の、コンピュータを再起動して、わう一度インス I -ールの手順をや 
りなおして < ださい。 


インストールがち了ずると 


CAPT ソフトウエアのインストールが完了すると、於下のようにアイコンや 
フォルタ’が作成されます。 

■ Windows 98/ Me /2000 の場合 

•[プリンタ]フォルダに [CanonLASER SH 日 T L 己 P - 241 0] アイコン 
が表示されます。 

-[スタート]メニューの[プ□グラム]に tCanon Printer Uninstaller ] 
が追加されます。 




W " ィ14 

がしが期 Lhn ■… 

1 1^ AiAj wi 


IWindows XP の場合 

[プリンタと FAX ] フオルダに [ CanonLASERSHOTLBP -2410] ア 
イコンが表示されます。 

[スタート]メニユーの[すべてのプ□グラム]にに anon Renter Uninstaller ] 
が追加されます。 




♦•7 •か？ WUCX り W ク ー* 巧へ A ブ W 
‘夕 /ホ^ 7 'W 巧， 



巧.:；でよご 


巧ンタの夕 A ク 



。因 因 因 W 口る 


J 
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初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずテスト印刷を行って 
<ださい。 


乂 f I ここでは 、 Windows 98をお使いの場合の画面で説明しています。 


[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダを表示しまず。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メニユ ー- -[設赶一[プリン 
夕]の順でク U ツクします。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニユ ー- -[プリンタと 
FAX ] の順でク U ツクします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニユ—— ► [コント□—ル 
パネル]一[プ U ンタとその他の八ードウてア]一[プ U ンタと FAX ] の順でク 
U ックします。 


to フでダラムの 
(jlI わをに入り曲 
n 最巧ほったファイル⑩ 


巧まの 
身 A , レフ•が 

忍 d フ7イルををおちして実巧(垃… 


国フオルタがショソむ.. 
过 ァウティプデスウトップ曲 
み Windows Update". 


墓 Suzuki の□ゲゎ(じ… 

I ちリ Windows のが了 (が… 


ホストト 


[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルタ'が表示されます。 


記ちを) 


テストページの EI 1 刷方法 
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^ |：Canon LASER SHOT LBP -2410] アイコンを選択し、 
ニューか5 [プ□パティ]を選択しまず。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


3 


[全腳ぺージの[印字テスト] ( Windows 98/ Me の場合)、 
の印刷] ( Windows 2000 / XP の場合）をクリックしまず。 


l?|X| 


を股 I 詳細 I をのき!! I み有 I ぺ-ジ設定 I 化上げ I 給紙 I 巧刷品ち I デ"イスの設定 I 


Canon LASER SHOT LBP-2410 


コタント に)： I 

区切りページを )： fro 3 _多照电) ... 」 


0K 


J 阵テストの 


キャンセル I 適頂超} J つド 


[ファイル]メ 


[テストページ 


テストページの印刷が開始されます。 































































重要 


Windows 98/Me をお使いの場合は、[区切りぺージ]を設定して印 
刷することはでさません。 


4 


正しく印字された場合は、[はい]をクリックします。 



^ メモ I テストぺージび正しく印刷されなかった場合は、 CAPT ソフトウェア 

をアンインスI-ールし（インスI-ールでさなかったとさには一 P.27)、 
コンピュータを再起動して、わう一度インストールの手順をやりなおし 
て < ださい。 


これでプ U ンタの準備は終了です。 

プ U ンタの機能を十分に活用していただくために、ユーヴーズガイドを必ずお読み 
<ださい。 


インストールでをなかつたとまには 


インストール中に問題が起こったり、正しくテストページが印刷でさなかっ 
たとさは、 「 US 巨クラスドライバの削除」（一 R 27) を行うか、 「 CAPT ソ 
フトウェアの削除」（一 P .29) を行って、もう一度 CAPT ソフトウェアを 
インストールしなおしてください。 


, US 己クラスドライバの削除 


i USB ケーブルでコンピュータとプリンタび接続され、プリンタの電源び入つ 
ていることを確認しまず。 


と [スタート]メニューか5隱定]一[コント□—ルパネル]を選択し、[シ 
ステム]アイコンをダブルクリックします。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニュ—— ► [コント□—ル 
パネル]-> [システム]の順でク U ックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニュ——►[コント□—ル 
パネル]一[プ U ンタとその他の八ードウ王ア]一[システム]の順でクリック 
します。 



づ 

X 實 1 

元に戻す 

肖り除ブ山けィ1 


]2^ドレス職向 ] ントトル，仰レ 


， j | 丄リシゥ: 


曲 

コント□ールネ 
ル 


システム 

システムのを本’店辄をま示 
し、詳を田記ミをををします。 


義感「 

トボードトザ□サゥン. 

獲 鐵 ^ 遷恭 

画面日巧と,敬 I かか。 J 卜觀アのバスト 




|^^ステムのを本巧沛を表示1^|1厂?ィ ] ンピュ-う 
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[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させて[デバイスマネー 
ジヤ]タブをクリックし、 [ユニ パ’ーサルシリアルバスコント□ーラ]を夕’ 
ブルクリックしまず。 


Windows 2日日 0 /XP の場合は[八ードウエア]一[デバイスマネージャ]の順 
にクリックし、 [USB (Universal Serial Bus ) コント□-ラ]をダブルクリツ 
クします。 



[ユニバーサルシリアルバスコント□ーラ]の下にあるじ(下の USB クラスド 
ライパ’のみを削除しまず。 

Windows 98の場合は [Canon LASER SHOT L 巨 P -2410] を、 Windows 
Me の場合は [Canon CAPT US 目 Device ] を選択して、梢 U 除]をク U ックし 
ます。 

Windows 2000 /XP の場合は [USB 印刷ヴポート]またはに anon CAPT 
USB Device ] を表示させ、[操作]メニューの悄り除]を選択します。 



重要 


• US 目クラスドライバび[その他のデバイス]の下にある場合わ正常に 
インス I -- ルされていません。ご使用の 0 S に応じて、に anon LASER 
SHOT L 目 P -24]0 ]、[Canon CAPT USB Device ]、 または怀明 
なデバイス]のいずれかを選択して削除してください。 

• [他のデバイス]や [device driver ] などの他の項目は、絶対に削除し 
ないでください。誤って削除した場合、 Windows び正常に動作しなく 
なることびあります。 


[デバイス削除の確認]ダイア□グボックスび表示された5、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


















































6 [閉じる]をクリックしまず。 

[システムのプ□パテイ]び閉じます。 


♦ USB ケーブルをパソコンか5がし、 Windows を再起動します。 

再起動び終了したら「ステップ引を参照してもう一度インストールしてください。 



こアの削除 


f 次のファイルやプ□グラムをずべて閉じてください。 

-ヘルプファイル 
-プ U ンタステータスウインドウ 
-コント□ールパネル 
-その他のアプ U ケーシヨンプ□グラム 
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[スタート]メニユ—— ► [プ□グラム]一に anon Printer Uninstaller ] 
一 |：Canon LASER SHOT LBP -24 10 Uninstaller ] の順にクリックし 


まず。 


Windows XP の場合は、[スタート]メニュ ー- ^[すべてのプ□グラム]一に anon 
Printer Uninstaller ] 一 に anon LASER SHOT LBP -2410 Uninstaller ] の 
順にク ij ックします。 

[プリンタの削除]ダイア □ グボックスが表示されます。 

ク |：Canon LASER SHOT LBP -2410] を選択しまず。 


梢 IJ 除]をクリックしまず。 


の細" I.U よ 

ブリンタを进折し、田り除]をクリックしてくださ U 



[ が了が I 


確認メツセージび表示されます。 

[はい]をクリックしまず。 



アンインストールを開始します。しばらくお待ちくださし、。 

[終了]をクリックしまず。 



[プ U ンタの削除]ダイア □ グボックスび開じます。 



































515.5*2 


§ 





U —ガルサイズの用紙を使用する場合は、 1232 mm になります。 
U —ガルサイズの用紙を使用する場合は、曰 73 mm になります。 



ステップ 

巨 



テツプ6ソ 


オプション品を取り付け 
ます 


2已〇がペーパーフイーダの巧り付け 


設置スペース 


本プリンタに250枚ペーノくーフィータ’を装着して使用する場合の各部の- 
法、および周囲に必要な寸法、足の位置は次のよラになっています。 


1:^ 


パッケージの内容を確認ずる 


250枚ペーパーフィーダを設置する前に、パッケージにじ(下のらのがすべ 
て揃っているかを確認してください。万一、不足しているちのや破損してい 
るらのがあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



250巧ぺーパーフイーダを取 D 付ける 


2已〇枚ペーパーフィーダは次の手順でプリンタの底面に取り付けます。 


A 醬告 2已〇枚ペーパーフィーダを取り付けるとさは、必ずプリンタの電源を 

オフにし、電源プラグを抜さ、プリンタ本体に接続されているすべての 
インタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外してくださ 
し、そのまま作業を行ラと、電源コードやインタフ王ースケーブルが傷 
つき、乂災や感電の原因になります。 


重要 


• ペーパーフィーダのコネクタや□ーラには触れないでください。故障や 
給紙不良の原因になります。 



• 250枚ペーパーフィーダには輸送時の振動や衝撃から装置を巧るため 
に、テープや捆包材び取り付けられています。必ず捆包材を取り外して 
からご使用ください。 



































































• 2 已〇枚ペーパーフィーダの運搬や修理の際には、捆包材び必要になり 
ますので、大切に保管してください。 

電源スイッチを巧してプリンタの電源をオフにしの、電源プラグを電源コン 
セントか5巧き、アース線を専用のアース線端モか5取りがします②。 



すべてのインタ フエー スケー ブルや電源 コー ド、 アース 線を取りがします。 

プリンタ本体を設置場所か5移動します。 

本体両側面の運搬用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。 



A 注意 • 本プリンタは、約20.7 k 旨（本体:約1已 k 旨/トナーカートリッジ X 4 : 

約 3.2 k 旨/ドラムカートリッジ：約2.已 kg ) あります。腰などを痛め 
ないよラにを意して持ち運んでください。 


• 絶対に本体前面やが紙□、本体背面など、運搬用取っ手外の部分を持 
たないでください。落としてけがの原因になることがあります。 


• 本プリンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるときにバラ 
ンスをくずさないようま意してください。落としてけがの原因になるこ 
とがあります。 



A ペーパーフィーダを設置場所に運びまず。 

ペーノくーフイーダは図のよラに、左ちの取っ手を持って運んでください。 
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S 給紙カセットをぺーパーフイータカ、 5 引き出しまず。 





給紙カセットのプレートを巧しなび5①、徊包材ををに回して取りがします②。 
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S 給紙カセットをぺーパーフイーダにセットしまず。 



9 プリンタ本体をぺーパーフイータにゆっくりと載せまず。 

プリンタの運搬用取っ手とペーノ くーフイーダのくぼみび合ラように載せます。 



A ま意 


プリンタはゆっくりと慎重にペーノ く一■フィーダに載せてください。手な 
どを挟むと、けがの原因になることがあります。 






























f 0 ずべてのィンタフェースケーブルゃ電源コード、アース線を接続しまず。 



アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続しま 


ず。 


給紙カセツトに用紙をセツトずる 


2已〇枚ぺーパーフィーダの給紙カセット（カセット 1) には、 A4、 己己、 
A 己、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの普通紙を約2已日枚 （64 邑/ 
m2 の用紙）までセットすることができます。 

給紙カセットに用紙をセットするとさは、必ず縦置さにセットしてくださ 
い。 



重要 


• ペーパーフィーダの設置後、はじめて給紙カセットに用紙をセットする 
とさは、必ずプ U ンタの電源を一度入れてから行ってください。 

• プ U ント中に給紙カセットを抜さ取らないでください。紙づまりや故障 
の原因になることびあります。 

• 普通紙 （64 〜10已吕 / m 2) しソ外の用紙をセットしないでくださし、紙 
づまりや故障の原因になることびあります。 

• バ U のある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセットしな 
いでください。紙づまりや故障の原因になることびあります。 

• 給紙カセットにセットでさる用紙の枚数は、普通紙で約2己0枚（日4呂/ 
m 2 の用紙）です。絶対に積載制限マークを超えない範囲でセットして 
ください。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の 
原因となります。 

• 使用できる用紙の詳細は、ユーヴーズガイド「第2章給紙/排紙のしか 
た」を参照してください。 

•セツトした用紙びすべてなくなってから補充してください。なくならな 
しけちに補充すると給紙不良の原因になります。 


• 給紙カセツトの黒いゴムパッドには触れないでください。給紙不良の原 
因になります。 



給紙カセツトを引さ出しまず。 



給紙カセットのプレートを巧して、□ックしまず。 
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ム注意 


給紙カセットのプレートが□ックされているときは、給紙カセットの左 
ちにある□ック解除レノ く一には触れないでください。 □ ックが解除され 
てプレートが勢いよく上がり、けがの原因になることがあります。 


ステップ 

巨 



後側の用紙ガイドの□ツク解除レバーをつまみなび5、セツトずる用紙サイ 
ズの位置に合わせて用紙ガイドを移動しまず。 

用紙ガイドに記載されている用紙サイズと<1を合わせます。 



重要 


目已サイズ (182 mm x 257 mm ) を使用する場合は、用紙ガイドを 
「巨已 - JIS 」 に合わせてください。「目已 - ISO 」 の位置は使用しません。ま 
た、 [8.5" X 13’’」の位置わ使用しません。 
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4 側面の用紙ガイドをセツトずる用紙サイズの位置に合わせまず。 

用紙ガイドを動かすとさは、左ちの用紙ガイドを持ってください。 



重要 


目已サイズ （182 mm X 2已 7 mm ) を使用する場合は、用紙ガイドを 
図の位置 （「 B 已 - JIS 」 の位置）に合わせてください。 「 B 己- ISO 」 の位置 
は使用しません。 














































































5 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットしまず。 



A 注意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、ま意し 

て扱ってください。 


重要 


• 必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズに合っているかを確認してく 
ださい。用紙ガイドびセツトする用紙サイズに合っていないと、給紙不 
良の原因になります。 

• 給紙カセツトにセツトでさる用紙の枚数は、普通紙で約2己0枚（日4邑/ 
m 2 の用紙）です。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲 
でセツトしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセツトする 
と、給紙不良の原因になります。 

• 裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。 
そのような場合は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてくだ 
さい。 



メモ I レターへッドや□ゴ付さの用紙などにプ U ントする場合は、用紙の表面 
(プ U ントする面）を下に向け、用紙の上端び手前になるようにセット 
します。 



用紙び側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙の左ちを押さえ 
まず。 


ツメと用紙の間に十分すさ間びあることを確認してください。すさ間び十分ない 
場合は、用紙を少し減らします。 
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給紙カセツトをプリンタにセツトしまず。 


給紙カセット前面び、プ U ンタの前面と揃ラまで、しっかりと奥まで押し込みま 
す。 



♦用紙残量表示について 

給紙カセットには、セットされている用紙の量を示す用紙残量表示びあ 
ります。用紙びいっぱいまで入っていると、用紙残量表示び上びります。 
用紙び減るにしたびって表示び下びってさますので、用紙の残量を知る 
目まになります。 



給紙カセツトの用紙ヴイズを登録する 


本プリンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、給 
紙カセット（カセット 1) にセットした用紙サイズを登録する必要がありま 
す。 

t mwjm 印刷中は用紙サイズの登録はでさませんので、印刷していないことを確 
認して登録してください。ただし、じ(下のメッセージび表示されている 
場合は、用紙サイズの登録はできます。 

-一時停止中です 
-用紙び指定と異なります 
-用紙びありません 

-カセット]に XXX びありません。（ XXX は用紙サイズ） 


メモ] ここでは Windows 9曰をお使いの場合の画面で説明しています。 


[プリンタ]または[プリンタと FAX] フオルダを表示します。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メニユ ー- -隱赶一[プリン 
夕]の順でク U ツクします。 

Windows XP Professional の場合は、[スタート]メニユ—— ► [プリンタと 
FAX ] の順でク U ツクします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニユ ー- ^ [コント□-ル 
パネル]一[プ U ンタとその他の八ードウてア]一[プ U ンタと FAX ] の順でク 
U ックします。 


to フがうムの 
[*1 わ穿;に入り曲 

最掛まったファイル⑩ 


Rg ) がまの 
み 、ルフ化） 

巧 d フ7イルををおちして実行(乱 


岛フォルタがショソむ.. 
' A アウティプデスウトゥブ曲 


み Windows Update ... 


I 衾 Suzuki のロゲが。… 
^ Windows のが了 (の… 

かトト I 


設走を) 


重要 







































2 に anon LASER SHOT LBP -2410] アイコンを選択し、[ファイル]メ 
ニューか5 [プ□パティ ] (Windows 98/ Me の場合)、[印刷設赶 （Windows 
2000 / XP の場合）を選択します。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


〇 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[#1](プリンタステータスウインドウ 
を表示ずる）をクリックしまず。 



プリンタステータスウインドウが表示されます。 


4 プリンタステータスウィンドウの[オプション]メニューか5 [用紙サイズ 
の登録]を選択しまず。 



[用紙サイズの登録]ダイア □ グボックスが表示されます。 

h [カセット 1] のリストか5給紙カセットにセットした用紙サイズを選択し、 
[0 K ] をクリックしまず。 
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ットワークボード ( AX 旧 1611) の取り付け 


オプションのネットワークボード ( AXIS 161 1) を装着すると、 L 巨 P - 2410 
をネットワーク直結プリンタとしてお使いになることができます。 

AXIS 1611の詳細については、アクシスコミュニケーションズ（株）の 
ホームぺージ （ http :// www . axjscom . co . jp /) を参照してください。 



■プリントサーパ’を経由して接続する場合 



※プリントサーノくび Windows XP の場合、プリントサーノくとプリンタ間の 
プロトコルに Net 目 I 日 S / NetBEUI は使用できません。 


パッケージの内容を確認ずる 


ネットワークボードを取り付ける前に、パッケージに於下のものがすべて 
揃っているかを確認してください。万一、不足しているちのや破損している 
ものがあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



メモ I 本ネットワークボードには、 LAN ケーブルは付属していません。お使 

いのネットワークに合わせてご用意ください。 


. ケーブルを用意ずる 


本ネットワークボードをプリンタに取り付け、ネットワークに接続して使用 
する場合、接続するネットワークの種類に応じて次のよラな LAN ケーブル 
が必要です。あらかじめこれらのケーブルを準備してから作業を行ってくだ 
さい。 


■ 1 0 Base-T Ethernet ネットワークに接続する場合 

UTP カテゴ U 3、 4、已ケーブル（両端に RJ 4 已コネクタび付いたシー 
ルドなしより対線)、 または STP カテゴ U 3、4、已ケーブル（両端に 
RJ 4 已コネクタび付いたシールドありより対線）び必要です。 


■ 1 0 OBase-TX Ethernet ネットワークに接続ずる場合 

UTP カテゴ U 已ケーブル（両端に RJ 4 日コネクタび付いたシールドなし 
より対線)、または STP カテゴ U 已ケーブル（両端に RJ 4 已コネクタび 
付いたシールドありより対線）び必要です。 


重要 


•本ネットワークボードは、上記 iU がのネットワークには接続できませ 
ん。 


• プ U ンタを接続する八ブの空さポートを確認してください。空さポート 
びない場合は、八ブの増設び必要になります。 


















































































































各部のち赖とはた 5 を 



① プリンタ接続コネクタ 

プリンタと接続するコネクタです。コネクタには直接手を触れないでく 
ださい。 

② LAN コネクタ 

10巨 ase - T /100 巨 ase - TX の U \ N ケーブル接続部です。 

③ ステータス ランプ 

ネットワークボードの状態を示すランプです。 LAN ケーブルを巧いた状 
態でランプが点滅している場合は、ネットワークボードに異常がありま 
す。 


@電源ランプ 

プリンタの電源を入れると点灯します。プリンタの電源をオンにしても 
ランプが点灯しない場合は、ネットワークボードに異常があります。 

⑥ MAC アドレス表示ラベル 

本ネットワークボードの MAC アドレスが記載されています。 


，ットワークボードを取り付ける 


ネットワークボードは次の手順でプリンタ背面の拡張ボードス□ットに取 
り付けます。 

A ; 王,胃 • ネットワークボードを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフに 
し、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや 
電源コード、アース線を取り外してか5作業を行ってください。そのま 
ま作業を行ラと、感電の原因になることがあります。 

• ネットワークボードの取り扱いにはま意してください。ネットワーク 
ボードの角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあ 
ります。 


重要 


ネットワークボードには、静電気に敏感な部品などび使用されていま 

す。静電気による破損を防止するために、取り扱いに当たっては次のこ 

とをお守りください。 

-一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃びしてから作業して 
<ださい。 

-作業中に、ディスプレイなどの静電気を発生しやすいわのに、触れな 
いで < ださい。 

. ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触 
れないで < ださい。 

-静電気の影響を避けるために、ネットワークボードは取り付ける直前 
まで保護袋から取り出さないでください。また、保護袋はネットワー 
クボードを取り外すとさに必要になります。捨てないで保管しておい 
て < ださい。 


^ メモ]ネ、ットワークボードの取り付け作業には、プラスドライバび必要です。 
あらかじめネジに合ったサイズのわのをご用意ください。 


電源スイッチを巧してプリンタの電源をオフにしの、電源プラグを電源コン 
セントか5抜き、アース線を専用のアース線端子か5取り外しまず②。 



ずべてのインタフ王ースケーブルや電源コード、アース線を取り外しまず。 
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3 拡張ボードス□ットの上下2本のネジをがして、保護板を取りがしまず。 



重要 


取り外した2本のネジは、ネットワークボードの取り付けに使用しま 
す。また、取り外した保護板は、ネットワークボードを外したとさに必 
要になります。なくさないよラに保管しておいてください。 


* ネットワークボードを拡張ボードス□ットに差し込みまず。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ッ 
卜内部のガイドレールに合わせて差し込みます。 



重要 


• ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れ 
ないで < ださい。 

• ネットワークボードのプ U ンタ接続コネクタを、拡張ボードス□ット内 
部のコネクタに、しっかりと確実に巧し込んでください。 
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5 


ネットワークボードの上下を手順3で取りがした2本のネジで固定しまず。 



h ネットワークボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを接続しまず。 

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応し 
た LAN ケーブルを接続してください。 




















































































LAN ケーブルの反対側を八ブに接続しまず。 



すべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を接続しまず。 

アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続しま 
ず。 


電源スイッチを巧して、プリンタの電源をオンにしまず。 



11 ネットワークボードの電源ランプび点なしていることを確認しまず。 
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付録 


CD - ROM について 


■ CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフトウェア、 
USB クラスドライパ 

付属の CD - ROM に同捆されている CAPT に anon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウェアは本プ U ンタを使用して印刷するために必要な 
ソフトウェアです。お使いのコンピュータに必ずインス I -ールしてください。 
US 目クラスドライバは、 USB ポートを使用して印刷するためのソフトウェ 
アです 。 CAPT に anon Advanced Printin 旨 Technology ) ソフトウェア 
および US 目クラスドライバにはじ(下のをのびあります。 

• Windows 9日用 CAPT プ U ンタドライバ 
参 Windows Me 用 CAPT プ U ンタドライバ 

• Windows 2000用 CAPT プ U ンタドライバ 
参 Windows XP 用 CAPT プリンタドライバ 

• Windows 9呂用 USB クラスドライバ 

※お使いになる前には、必ず[ドライバ README ファイル]をお読みください。 


■ FontGallery (TrueType フオント） 


FontGallery は 、 Microsoft Windows 対応の TrueType フォントです。 
Windows 98/ Me、Windows 2 日日 0/ XP 上のアプ U ケーシヨンで自由に使 
うことびでさます。アウトラインフォントで作成され、フォントサイズを自 
由に変更して表示、印刷でさます。 

また、 FontGallery の各書体と「かなデータ」を組み合わせて、新しい書体 
として登録するためのユーテイ U テイ FontComposer もお使いいただけま 
す。 
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cation 

I はじめに 


I ドライインスト ー J レ 

I ドライバ README ファイル 

幽画暗 

17 CD-ROM 巧入 a 奇こ自かま示する 


國' 


CAPT CD-ROM Setup 

Fon の allery README ファイル 

FontGallery インスト ー J レ 

FontComposer インストール 

Acrobat Reader インスト'-ル 


♦はじめに 

このボタンをク U ックすると、 CD - R 日 M メニューについてのオンラインヘル 
プび表示されます。各項目をク U ックするとその説明び表示されます。 

参ドライパインストール 

このボタンをク U ックすると、セットアップウィヴードび起動し、プ IJ ンタ 
ドライバのインス I -ールを行います。 

♦ ドライバ README ファイル 

このボタンをク U ックするとプ U ンタドライバの README ファイルび表示 
されます。このファイルにはオンラインヘルプや取扱説明書に記載されてい 
ない、個別の情報や重要な情報び記載されています。本プ U ンタをお使いに 
なる前に、必ずお読みください。 

♦取扱説明書 

このボタンをク U ックすると [ LBP -2410 取扱説明書]び表示されます。[設 
置時にお読みください]、[ユーヴーズガイド]のどちらかをク U ックすると、 
PDF マニュアルび表示されます。 PDF マニュアルを表示するためには、あ 
らかじめ Adobe Acrobat Reader をインストールしておく必要びあります。 


j ■た W の ■ 


一について 


本 CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトすると、次の CD-ROM メニュ ー 
が自動的に表示されます。 

CD-ROM メニューから各ソフトウエアのインストールなどを始めることが 
でさます。 


Canon LASER SHOT L 即づ 410 CD-ROM Setup 


圏图画圆 

















• Acrobat Reader インストール 

このボタンをク U ックすると Adobe Acrobat Reader のフオルダび開きま 
す。言語のフオルダを選択し、インス!ラを起動して Acrobat Reader を 
インス!-ールしてください。 

♦終了 

CD-R 日 M メニューを閉じます。 

メ于 I •に D-ROM 挿入時に自動表示する]び選択されているとき本 CD-ROM 
を CD-ROM ドライブにセットすると、 CD-ROM メニューび自動的に 
表示されます。 


• [FontGallery README ファイル]、 [FontGallery インス!ル]、お 
よび [FontComposer インストール]についてはューヴーズガイドを 
参照してください。 


LASER SHOT ご購入をアンケートご協力 
のお願い 


この度は、キヤノン LASER SHOT シリーズをお買い上げいたださまして、 
誠にありがとラございます。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさ 
せていたださたく、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。 

大変お手数ではございますが、下記 URL へアクセス後、質問事項にご回答 
<ださい。 

ご回答いたださました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な 
資料として活用し、それ於外の目的に使用することはありません。 

なお、アンケートにご協力いただいたちの中から抽選でオリジナル記念品を 
プレゼントさせていたださます。（当選をの発表は発送をちってかえさせて 
いたださます。） 

《アンケートにご回答いただく際には、商品名称とシ U アルナンバーを入力してい 
ただく必要びあります。 

例）商品名称 LBP - 2410 

シ U アルナンバー LNEA 000001(保証書および上カバー内部、お包箱 
外側に記載されています。） 


http://cweb.c 曰 non.Jp/lbp/enq.html 
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キヤノンお客様ご相談窓 □ 一覧表 


ご相談窓□のご案内 


織 f 通若^夕"因 0570- 

(商品該当番号： 42) 


S ! 0570-01 -9000 

ナヒ 3 Y 阿レ 


全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話び 繫 びりました5音声ガイダンスに従って、商品該当番号<42>または「レーザショット」とお話しください。 


[受付時間] < 平日 > 日:00〜20:00 <±日祝祭日> 


'17:00(1/1' 


《 PHS または海外からご利用の瓦ナビダイヤルをご利用いただけないちは、 043-21 1-9627 
をご利用 < ださい。 

※音声応答システム•受付時間•該当ま号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売（株）版 
売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な場合は、上記のお客様相談センターにご相談ください。 


修理ま付•如 


LASER SHOT LBP -241 0の修理ヴービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓□へお 
問い合わせください。 

下記、修理受付窓□の受付時間は日:00 AM 〜已 :30 PM です。±曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。 

(但し、まま QR センター-新宿ヴービスセンターの営業時間は1 0:00 AM 〜 6:00 PM 、 休業日は日曜- 
祝祭曰です。） 

また、※巧のヴービスセンターでは、郵送•宅配による修理品ちお取扱いを致しております。 

お願い ： LASER SHOT LBP -241 0のお取扱い方法のお囲い合わせは、おず販売店または [ お客様巧談七 
ンタ ー J あてにご連ぉ<ださい。 


※札幌ヴービスセンター 


※仙台サービスセンター 


TEL 011 (728) 066已 
干060-能22北海道札幌市化区化7条西1 - 1 -2 
SE 山京ビル 1 F 札幌支店内 


TEL 022 (217) 3210 
干 980-8 日60宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 
仙台パークビルデング] F 仙台支店内 


r 修理受付•杳 □ ， 

■関ま-信越地 

回 

※大宮サービスセンター 

TEL 048 (649) 14已〇 


干331 -8544 埼玉県さいたま市お木町 4-247 0 S ビル] F 大宮営業所内 


東京 QR センター(持込のみ ） TEL 03 (3837) 2961 

干11 0-000 已ま京都台ま区上野 1-1-12 信井ビル ] F 
新宿サービスセンター(持込のみ ） TEL 03 (3348) 472已 

干1 63-0401 ま京都新宿区西新宿 2- 1 - 1新宿兰井ビル ] F 
※キヤノンテクニカルセンター TEL 0297 (3 己）已〇00 

干 306-060 已茨城県岩井市大字馬立1234 口棟 3 F 

(郵送-宅配のみ） 

関ま地区-ま京地区で郵送-宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニブ 
お送りください。 

※横浜サービスセンター TEL 04已口1 2) 0211 


!キヤノンテクニカルセンターに 


※名ち屋 QR センター 


※大阪 QR センター 


※広島サービスセンター 
※高ホ公サービスセンター 


TEL 04已 （312) 0211 

干 220-0004 神奈川県横お市西区化幸 2-6-26 H I 横おビル2 F 
横お営業所内 


TEL 〇已2 (939) 1830 
干461 -8 目11愛知県名ち屋市ま区まお 2-2- 1 
名ち屋支店内 


S 岳パークビル ] F 


TEL 06 (6942) 7418 

〒已 40-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-已 -3 


TEL 082 (240) 6712干 730-00 已1広島県広島市中区大手田 T 3-7 -已 
広島パークビルデング] F 広島支店内 
TEL 087旧 23) 4681 

干 760-0027 香 J 11県高ホ公市組屋町 4- 10鹿島組屋町ビル] F 高ホ公支店内 


娜 


本書は、本文に100%の 
再生紙を使用していまず。 

リサイクルに配慮して製本 
されていまずので、不要と 
なった際は、回収リヴイク 
ルに出しましよラ。 


※福岡サービスセンター 


TEL 092 (411) 4173 
干81 2-0017 福岡県福岡市博を区美野島1 -2- 1 
キヤノン販売福岡ビル] F 福岡支店内 


2002年10月1曰現在上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合びございますのでご了承ください。 

キヤノン販売株式会社 〒1 08-8011 ま京都港区兰田 3-11-28 

Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 
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